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 دهیچک
 مول 21 و 8)  سدیم هیدروکسید محلول ، غلظت((BW) جوش آب و( O) اوون ،(A) محیط دمای) آوریعمل روش اثر مقاله این در

گدازی و پودر بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن Pull-Offمقاومت  در (متر سانتی 3 و 1 ،2 یعنی) دیسک ضخامت و (لیتر در

 3 ضخامت با دیسک از آمدهدستبه Pull-Offمقاومت  مقدار که دهدمی نشان نتایج. است گرفته قرار بررسی مورد زئولیت طبیعی

 هایدیسک که معناست بدان این. است مترسانتی 1 ضخامت با دیسک از آمدهدستبه مقدار از بیشتر درصد 1.2 میانگین طوربه مترسانتی

 به Pull-Offمقاومت  مقدار این، بر علاوه. اندنتیجه داده را Pull-Offمقاومت  از برابری تقریباً مقادیر مترسانتی 3 و 1 هایضخامت با

. است متر سانتی 2 به ضخامت دیسک از آمده دستبه مقدار از بیشتر ٪18.2 متوسط طور هب متر سانتی 1 ضخامت با دیسک از آمده دست

 آوری شدهعمل هایبدست آمده از نمونه  Pull-Offمقاومت  نسبت( الف: مترسانتی 1 ضخامت با دیسک از آمدهدستبه نتایج اساس بر

 %10با جایگزینی ( ب. است آمده دستبه 2.081 و 2.383 با برابر ترتیببه محیط دمای در آوری شدهعمل نمونه به اوون و جوش آب در

 غلظت افزایش با( ج. یابد می کاهش ٪22.11 متوسط طور به Pull-Offمقاومت  وزن سرباره کوره آهن گدازی با پودر زئولیت طبیعی،

بر اساس نتایج . یابد می افزایش ٪22.28 متوسط طور به Pull-Offمقاومت  مقدار لیتر، در مول 21 به 8 از سدیم هیدروکسید محلول

 .دارد وجود ژئوپلیمری بتن Pull-Offمقاومت  و فشاری مقاومت بین قوی غیرخطی رابطه یک دست آمده،به

 

سدیم  محلول غلظت جوش، آب آوری،عمل روش دیسک، ضخامت ژئوپلیمری، بتن ،Pull-Offآزمایش ی: دیکل یاهژهوا
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 ، ملک محمد رنجبر تکلیمیرحمت مدندوست، سید احمد وزیری

 دوم، شمارۀ انزدهمش/ تحقیقات بتن، سال  22

 دمهمق -2

 تعیین برای که است مخرب نیمه روش یک  Pull-Offآزمایش

 شودیم استفاده دهیمحل سرویس بتن در سطح به نزدیک مقاومت

 [ و2] BS 1881-Part4 هایدر آیین نامه روش این[. 0]

ASTM C1583/C1583M [0توصیه ] شده ثابت. است شده 

 مینتخ برای اعتماد قابل روش یک  Pull-Offآزمایش که است

 فشاری مقاومت[. 2-4] است دهیمحل سرویس در بتن مقاومت

 و f'c نبی همبستگی رابطه طریق از راحتی به توان می را( f'c) بتن

 تواندمی رابطه این[. 2و6] زد تخمین  Pull-Offمقاومت

 عواملی همان عوامل این. گیرد قرار متعددی عوامل تأثیرتحت

 تأثیرتحت را نبت کششی و ریفشا مقاومت بین همبستگی که هستند

 ندمان عواملی تأثیرتحت بتن Pull-Offمقاومت [. 2] دهندمی قرار

 اندازه حداکثر بارگذاری، سرعت دیسک، قطر و ضخامت نوع،

 ها،دانهنوع سنگ بتن، ترکیبات تشکیل دهنده و نوع دانه،سنگ

. [02-9و 6و4]قرار دارد  نمونه اندازه و تخلخل آوری،عمل شرایط

 مهمی عوامل ضخامت، و قطر نوع، جمله از دیسک هایویژگی

[. 00 و00 ،6] گذارندمی تأثیر بتن Pull-Offمقاومت  بر که هستند

Bungey و Madandoust بر را دیسک ضخامت و اثر نوع 

 معمولی وزن و وزن سبک های بتن Pull-Offمقاومت  روی

 مقاومت( الف: که رسیدند نتیجه این به آنها[. 6]اند کرده ارزیابی

Pull-Off هرچه( ب. است معمولی وزن با بتن از کمتر سبک بتن 

 شکست ناحیه رد بتن تنش توزیع باشد، کمتر بتن الاستیسیته مدول

 نسبت شکست بار کاهش به منجر این. بود خواهد غیریکنواخت تر

 ضخامت اب دیسک یک از استفاده. شود می بتن مقاومت کششی به

 به Pull-Offمقاومت ( ج. دهد کاهش را اثر این تواندمی کافی

. ستا آلومینیومی دیسک بیش تر از فولادی دیسک از آمده دست

 شکست بار نتیجه در و تنش یکنواخت توزیع دلیل مسئله به این

 هایدیسک متر،سانتی 0 ضخامت برای( د. است بیش تر

( هـ .دهندمی برابری شکست مقاومت دو هر فولادی و آلومینیومی

 سانتی 0 از فولادی و آلومینیومی های دیسک ضخامت افزایش با

 یابد، می افزایش Pull-Offمقادیر مقاومت  متر، سانتی 0 به متر

( و .شودمی تریکنواخت تنش توزیع ضخامت، افزایش با زیرا

 انتخاب مترسانتی 0 ضخامت و مترسانتی 4 قطر با فولادی دیسک

 Pull-Off آزمایش با بتن کششی متمقاو ارزیابی برای مناسبی

 2دیسک آلومینیومی به ضخامت  Pull-Offز(مقاومت  .است

سانتیمتر  0تر از مقاومت دیسک به ضخامت کم %02سانتیمتر 

های با نشان داد که از دیسک [09]دست آمد. اکبری معاف به

بتن  Pull-Offترین مقاومت سانتیمتر، بیش 0و  2، 0ضخامت 

سانتیمتر است.  2مربوط به دیسک به ضخامت  خودتراکم سبک

این نتیجه رسیدند   [20]و قویدل و همکاران  [21]شهیدزاده عربانی 

بتن معمولی  Pull-Offکه با افزایش ضخامت دیسک، مقاومت 

و خودتراکم حاوی الیاف فولادی افزایش می یابد. علاوه براین 

سک فولادی بدست آمده از دی  Pull-offنشان دادند که مقادیر

به این نتیجه Long [4 ] و Murrayتر از آلومینیومی است. بیش

 بوده مناسب متر سانتی 4 قطر با دیسک یک از استفاده که رسیدند

 .دست آمده از این دیسک از دقت بالایی برخوردار استنتایج به و

 BS EN 1542[22]  وBS1881-Part207[2 ] هایآیین نامه

 باید یآلومینیوم و فولادی هایدیسک متضخا که کنندمی توصیه

 ضخامت بنابراین. باشد آنها قطر از ٪61 و ٪41 ترتیب به

 حداقل باید متر سانتی 4 قطر با آلومینیومی و فولادی هایدیسک

 .باشد مترسانتی 0 و متر سانتی 2

 اختمانیس مصالح عنوانبه که ژئوپلیمری هایبتن از استفاده امروزه

 ساز و ساخت صنعت در شوند،می شناخته زیست محیط دوستدار

 و مکانیکی خواص با مواد این[. 24و20] است گسترش حال در

ر ب معمولی هایبتن برای خوبی هایجایگزین عنوانبه عالی دوام

 است شده داده نشان[. 26و24] شوندمی محسوب پرتلند سیمان پایه

 غلظت ،[01-22و24] آلومیناسیلیکاتی ماده نوع: مانند عواملی که

و دما  زمان همچنین و[ 02-00] کننده قلیایی فعال محلول

حمدی م. گذاردمی تأثیر ژئوپلیمری بتن خواص بر[ 09] آوریعمل

از وزن  %21نشان دادند که با جایگزینی [ 41]فتیده و رنجبر تکلیمی 

گدازی با زئولیت، زمان گیرش خمیر ژئوپلیمری سرباره کوره آهن

ب بالای زئولیت، افزایش می یابد. علاوه بر این، بدلیل جذب آ

نشان دادند که با این جایگزینی، مقاومت فشاری خمیر کاهش می 

 24جایگزینی  که دادند نشان[ 40] شربتدار و منش یابد. عرفانی

گدازی با پودر زئولیت طبیعی، درصد وزن سرباره کوره آهن

 سطتو شده فعال ژئوپلیمری بتن روزه 22 کششی و فشاری مقاومت

 حلولم غلظت که است شده ثابت. کاهش می یابد سدیم کربنات

 لیمرهاژئوپ مکانیکی خواص بر موثر عامل یک سدیم هیدروکسید

سدیم  محلول اثرات غلظت Değirmenci [42]. است

نسبت وزنی محلول  ،(لیتر در مول 02 و 01 ،2) هیدروکسید
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 نوع و( 0 و 2 ،0 اینسبت ه ) سدیم هیدروکسید به سیلیکات سدیم

ی ملات ها مهندسی خصوصیات روی بر آلومیناسیلیکاتی ماده

ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی، سرباره کوره آهن گدازی و پودر 

 با هک است. نتایج این تحقیق نشان داد کرده زئولیت طبیعی بررسی

لیکات محلول سی نسبت و سدیم هیدروکسید محلول غلظت افزایش

 ایه ملات مکانیکی خصوصیات م هیدروکسید،سدیم به سدی

 با که است شده داده نشان این، بر علاوه. یابد می افزایش ژئوپلیمر

وزن سرباره کوره آهن گدازی با پودر زئولیت  %41 جایگزینی

عمل  شرو. یابد می کاهش ژئوپلیمر ملات فشاری مقاومت طبیعی،

 های بتن مکانیکی خصوصیات بر که است دیگری عامل آوری

 عمل دما و مدت این، بر علاوه[. 40] گذارد می تأثیر ژئوپلیمری

 وجهیت قابل طور به که هستند ای شده شناخته عامل دو نیز آوری

، 26] ذارندگ می تأثیر ژئوپلیمری هایبتن مکانیکی های ویژگی بر

 روش چهار اثرات [46] همکاران و Yewale[. 44و  44

 و آب بخار آب، اوون، در یآورعمل شامل آوری مختلفعمل

 بر پایه یژئوپلیمر بتن مکانیکی خصوصیات روی بر را محیط دمای

: که دندرسی نتیجه این به آنها. اندکرده بررسی بادی خاکستر بر

 بتن فشاری مقاومت باشد، بالاتر آوریعمل دمای چه هر( الف

 از اریفش مقاومت بیشترین( ب. بود خواهد بیشتر ژئوپلیمری

 عمل( ج. آیدمی دست به اوون در شده آوریعمل هایهنمون

 با وریآ عمل به را نسبت بالاتری مکانیکی خواص بخار با آوری

 هاینمونه مکانیکی خصوصیات( د و. نتیجه می دهد آب

 عمل آوری های نمونه از بیش تر محیط دمای در شده آوریعمل

روش  اثر سه[ 40] همکاران و Nurruddin. است آب در شده

 روی بر اوون را دما محیط و داغ، مانند گونی مختلف آوریعمل

و  بادی خاکستر بر پایه ژئوپلیمری بتن مکانیکی خصوصیات

 که ادندد نشان آنها. اندداده قرار مطالعه برنج، مورد پوسته خاکستر

در اوون  شده آوریعمل هاینمونه از فشاری مقاومت بالاترین

 که داند نشان [42] همکاران و Yunshengآید دست میبه

 گدازیبر پایه سرباره کوره آهن ژئوپلیمری بتن فشاری مقاومت

 اربخ با شده آوریعمل بتن از کمتر در دما محیط شده آوریعمل

به این نتیجه رسیدند که  [42]و همکاران  Kong .آب است

ترین مقاومت فشاری ملات بر پایه سرباره کوره آهن گدازی بیش

آوری شده در بخار آب، اوون و دمای رتیب از نمونه های عملبه ت

و  Aydin[، 49و همکاران ] Nasrآید. دست میمعمولی به

Baradan [41،]Altan  وArdogan [40 و]Chi [42 نشان ]

قابل دادند که عمل آوری در دما و رطوبت بالا موجب افزایش 

ن گدازی مقاومت ژئوپلیمر بر پایه سرباره کوره آهتوجه در 

 یمری،ژئوپل بتن از استفاده گسترش به توجه با امروزهشود. می

دهی در محل سرویس جدید ساختمانی مصالح این کیفیت کنترل

 بیشتری اهمیت Pull-Offآزمایش  مانند هاییاستفاده از روش با

طور به Pull-Off آزمایش از آمدهدستبه نتایج. است یافته

 دهندهلترکیبات تشکی و مشخصات ،نوع تأثیرتحت توجهیقابل

-Pullمقاومت  که داشت انتظار توانمی دلیل، همین به. است بتن

Off  یهای بر پایه سیمان پرتلند معمولو بتن های ژئوپلیمریبتن 

بتن  روی رب آزمایش این پایایی است لازم بنابراین. متفاوت باشند

 مقاله در. دگیر قرار بررسی مورد جامع طور به ژئوپلیمری های

 آب و( O)اوون  ،(A) محیط دمای) اثر روش عمل آوری حاضر

 مول 02 و 2) سدیم هیدروکسید محلول و غلظت ،((BW) جوش

مقاومت  روی( متر سانتی 0 و 2 ،0) دیسک ضخامت و( لیتر در

Pull-Off  بتن های ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی

 رامترهاییپا این، بر علاوه. است شده بررسی و پودر زئولیت طبیعی

نمونه های عمل آوری شده  روزه 22 فشاری مقاومت نسبت: مانند

 های نمونه به اوون در شده های عمل آوری نمونه و جوش در آب

 ، نسبت( c(O/A)fو  c(BW/A)f)  عمل آوری شده در دما محیط

محلول  حاوی های نمونه از آمده دست به روزه 22 فشاری مقاومت

 دست به های نمونه به لیتر در مول 02 یم هیدروکسید با غلظتسد

 ، (fc(12/8)) لیتر در مول 2 محلول غلظت با های نمونه از آمده

بر پایه سرباره کوره آهن  بتن روزه 22 فشاری مقاومت نسبت

گدازی و پودر زئولیت طبیعی به نمونه بر پایه سرباره کوره آهن 

 Pull-Offنسبت مقاومت  چنینهم و  (fc(GZ/G))گدازی 

سانتیمتر  0سانتیمتر به  0بدست آمده از دیسک به ضخامت 

((POS3/1 نسبت مقاومت ،Pull-Off  بدست آمده از دیسک

، نسبت مقاومت POS3/2)سانتیمتر) 2سانتیمتر به  0به ضخامت 

Pull-Off  0سانتیمتر به  2بدست آمده از دیسک به ضخامت 

بدست آمده از  Pull-Off، نسبت مقاومت POS2/1)سانتیمتر)

نمونه های عمل آوری شده در آب جوش به دما محیط 

POSBW/A) نسبت مقاومت ،)Pull-Off  بدست آمده از نمونه

(، (POSBW/Oهای عمل آوری شده در آب جوش به اوون 

آوری های عملبدست آمده از نمونه Pull-Offنسبت مقاومت 
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-Pull(، نسبت مقاومت (POSO/Aما محیط شده در اوون به د

Off های حاوی محلول سدیم هیدروکسید دست آمده از نمونهبه

( و نسبت مقاومت (POS12/8مول در لیتر  2به  02با غلظت 

Pull-Off های بر پایه سرباره کوره دست آمده از نمونهبه

 های حاوی سربارهگدازی و پودر زئولیت طبیعی به نمونهآهن

نهایت،  در. اند شده ( ارزیابی(POSGZ/Gکوره آهن گدازی 

عمل  ژئوپلیمری هایبتن Off-Pullمقاومت  و 'cf همبستگی بین

 .استشده تعیین مختلف شرایط در آوری شده

 

 آزمایشگاهی برنامه -1

 مواد و مصالح -2-1

 و تنها صورتبه گدازیآهن کوره سرباره حاضر، تحقیق در

 رش()با هدف افزایش زمان گی طبیعی زئولیت پودر با شده ترکیب

. شد استفاده مریژئوپلی بتن تولید در آلومیناسیلیکاتی منبع عنوانبه

 مکعب متر بر کیلوگرم 2221 چگالی با گدازیسرباره کوره آهن

 یمیاییش ترکیبات. گردید تهیه اصفهان سپاهان سیمان کارخانه از

 گالیچ با پودر زئولیت طبیعی. تاس شده ارائه 0 جدول در این ماده

 شد اریخرید پودر نگین کارخانه از مکعب متر بر کیلوگرم 2011

 محلول از ترکیبی ،کننده فعال قلیایی محلول .(0 جدول)

. می باشد 0:0 نسبت با مایع سدیم سیلیکات و سدیم هیدروکسید

 حل با لیتر در مول 02 و 2 هایغلظت در سدیم هیدروکسید محلول

 اب سوزآور سود. شد تهیه آب در سوزآور سود معینی مقدار نکرد

. است شده خریداری پتروگهر شرکت از درصد 99 خلوص

 و مکعب متر بر کیلوگرم 0461 چگالی با مایع سدیم سیلیکات

 .شد تهیه ایران سیلیکات شرکت از 12/2 مدول نسبت
 

ترکیبات شیمیایی موجود در سرباره کوره آهن گدازی  -0جدول

 پودر زئولیت طبیعی و

 پودر زئولیت طبیعی
(NZP) 

 (درصد وزنی %(

سرباره کوره آهن 

 (GGBFS)گدازی 

 (درصد وزنی %(

 ترکیبات

68.95 35.7 2SiO 

11.14 11.2 3O2Al 

0.97 1.2 3O2Fe 

4.83 37 CaO 
0.79 11 MgO 
0.9 0.68 O2K 

0.95 0.6 O2Na 
- 1.58 MnO 

0.068 - 3SO 
 

 09 ندازها حداکثر با طبیعی شکسته مصرفی از نوعدرشت دانه های 

زدانه ری. می باشد مکعب متر بر کیلوگرم 2641 چگالی و متر میلی

 مدول و مکعب متر بر کیلوگرم 2421 چگالی با مورد استفاده

 در درشت دانه و ریزدانه بندی دانه نمودار. می باشد 6/2 ریزدانه

 معیارهای استفاده مورد یهادانهسنگ .است شده داده نشان 0 شکل

 [.40]اند کرده برآورده را ASTM C33 در پیشنهادی
 

 
 نمودار دانه بندی درشت دانه و ریزدانه مصرفی-0شکل 

 

 هانمونه سازیآماده ها ومخلوط نسبت -1-1
 طرح چهار شامل سری هر و سری دو مجموع در مقاله این در

 مخلوط شامل اول سری(. 2 جدول) است شده تهیه بتن مخلوط

 و (%011پایه سرباره کوره آهن گدازی ) بر ژئوپلیمری بتن های

سرباره  بر پایه ترکیبی از ژئوپلیمری بتن های نمونه شامل دوم سری

. باشد می (%01( و پودر زئولیت طبیعی )%91کوره آهن گدازی )
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 دو با سدیم هیدروکسید محلول از سری هر هاینمونه تولید در

 تمامی. است شده استفاده لیتر در مول 02 و 2 مختلف غلظت

 درجه 24) محیط دمای شامل مختلف شرایط سه در هانمونه

 و( ساعت 02 به مدت درجه سانتیگراد 61) اوون در ،(گرادسانتی

عمل ( ساعت 02درجه سانتیگراد و به مدت  011) جوش آب در

 .باشد می زیر شرح به ژئوپلیمری بتن اختلاط مراحل. شدند آوری

ها، سرباره کوره آهن گدازی و دانهشامل سنگ خشک مواد •

 .شدند مخلوط دقیقه سه مدت به پودر زئولیت طبیعی

به  بود شده تهیه قبل ساعت 24 که قلیایی کننده فعال محلول •

یابی  دست تا اختلاط فرآیند و اضافه گردید خشک مواد آرامی به

 به یک مخلوط همگن ادامه یافت.

ا در قالب ریخته شد و ب لایه سه بتن ژئوپلیمری در تازه مخلوط •

 استفاده از میز ارتعاش متراکم گردید.

ساعت قالب برداری انجام شد و نمونه ها در سه شرایط  24 از پس •

ت تح (جوش آب و اوون دما محیط،) شده تعریف پیش از  مختلف

 عمل آوری قرار گرفتند.
 

 طرح مخلوط ها-2جدول

 ترکیبات

 

 رح مخلوطط

A B C D 

 3(Kg/m 411 411 021 021(، (GGBFS)سرباره کوره آهن گدازی 

 3(Kg/m 1 1 21 21(، (NZP)پودر زئولیت طبیعی 

 3SiO2(Na ،)3(Kg/m 001 001 001 001(محلول سیلیکات سدیم  

 3(Kg/m 001 001 001 001(، (NaOH)محلول هیدروکسید سدیم 

 2 02 2 02 (mole/litre)، (NaOH)غلظت محلول هیدروکسید سدیم 

 Kg/m 221 221 221 221)3(محلول قلیایی کل، 

 NaOH)3SiO2(Na 0 0 0 0/نسبت محلول سیلیکات سدیم به هیدروکسید سدیم 

 1544 1544 1544 1544 (Al/Bi)نسبت محلول قلیایی کل به ماده پایه 

 Kg/m 241 241 241 241)3(درشت دانه، 

 Kg/m 0001 0001 0001 0001)3(ریزدانه، 

 

 روش آزمایش -3-1

 تعیین برای متر سانتی 04 ابعاد با مکعبی نمونه سه از مقاله این در

 ASTMمختلط بر اساس  طرح هر روزه 22 فشاری مقاومت

C39/C39M-18 برای این، بر علاوه[. 44] است شده استفاده 

 Pull-Off آزمایش نمونه، هر روزه Pull-Off 22 مقاومت تعیین

 BS اساس بر متر سانتی 21 ابعاد با مکعبی عدد نمونه 6 روی بر

 ظرفیت با Pull-off آزمایش دستگاه[. 2] شد انجام 1881-207

 ضخامت اثر ارزیابی برای(. 2 شکل) باشدکیلونیوتن می 06 کششی

 متر سانتی 4 قطر با فولادی های دیسک از نمونه هر برای دیسک،

 .گردید استفاده متر تیسان 0 و 2 ،0 های ضخامت و
 

 
 Pull-Offآزمایش  -2شکل 



 ، ملک محمد رنجبر تکلیمیرحمت مدندوست، سید احمد وزیری

 دوم، شمارۀ انزدهمش/ تحقیقات بتن، سال  02

 بحث و نتایج-3

 در که بتن ژئوپلیمری هاینمونه همه روزه 22 فشاری مقاومت

  .است شده ارائه 0 شکل در اندآوری شدهعمل مختلف شرایط
 

 
روزه نمونه های بتن ژئوپلیمری  22مقاومت فشاری  -0شکل 

 عمل آوری شده در شرایط مختلف
 

 از ترتیب به 'cf مقادیر حداقل و حداکثر که دهدمی نشان نتایج

 به محیط دمای در و جوش آب در شده عمل آوری هاینمونه

 در جوش آب بالاتر دمای دلیلبه تواند می این. آید می دست

 مطالعه این در استفاده مورد عمل اوری های روش سایر با مقایسه

 میایی، افزایش دما موجب افزایشاز دیدگاه سینتیک شی[. 46] باشد

سرعت واکنش ژئوپلیمریزاسیون و در نتیجه افزایش مشخصات 

های عمل . به همین دلیل نمونه[46و 44، 42، 40]مکانیکی می گردد

آوری شده در آب جوش و اوون مقاومت فشاری بالاتری را نسبت 

آوری شده در دمای محیط دارند. از طرف دیگر های عملبه نمونه

آوری شده های عملدهد که مقاومت فشاری نمونهتایج نشان مین

آوری شده در اوون می های عملتر از نمونهدر آب جوش بیش

آوری بتن ژئوپلیمری در دهد که عملباشند. تحقیقات نشان می

رطوبت بالا موجب کاهش انقباض ناشی از خشک شدن بتن 

آوری شده های عملنه. بنابراین، در نمو[42و  46، 41، 40]گرددمی

در آب جوش انقباض بسیار کم تری نسبت به نمونه های عمل 

آوری شده در اوون ایجاد می شود. در نمونه های عمل آوری شده 

در اوون، آب حاصل از واکنش ژئوپلیمریزاسیون به سرعت از 

نمونه خارج شده و در اثر ایجاد ریزترک های ناشی از انقباض 

. [42و  42]اری نمونه ها کاهش می یابد خشک شدن، مقاومت فش

درجه سانتیگراد  61آوری در اوون برابر علاوه بر این،  دمای عمل

درجه می باشد.  011است که کم تر از دمای آب جوش برابر 

های عمل آوری شده در اوون مشخصات بنابراین، نمونه

ریزساختاری پایین تری را از نظر کمیت و کیفیت نسبت به نمونه 

های عمل آوری شده در آب جوش دارند. موارد مذکور، دلایل 

اصلی بیش تر بودن مقاومت فشاری نمونه های عمل آوری شده در 

 .آب جوش نسبت به اوون می باشد

 سن نسبت به( 'cf) فشاری مقاومت تغییرات ،2 تا 4 های شکل در

 داده نشان مختلف شرایط در شده عمل آوری های نمونه همه برای

 .است شده
 

 
سن بتن ژئوپلیمری بر پایه -نمودار مقاومت فشاری -4شکل 

سرباره کوره آهن گدازی حاوی محلول سدیم هیدروکسید با 

 مول در لیتر 2غلظت 
 

 
سن بتن ژئوپلیمری بر پایه -نمودار مقاومت فشاری -4شکل 

سرباره کوره آهن گدازی حاوی محلول سدیم هیدروکسید با 

 مول در لیتر 02غلظت 
 

وره آهن بر پایه سرباره ک ژئوپلیمری هایبتن که دهدمی نشان نتایج

 به محیط ودمای اوون جوش، آب گدازی عمل آوری شده در

 روزه 22 فشاری مقاومت درصد 24540 و 96504 ،90502 ترتیب

 یبترت به این، بر علاوه. آورندمی دستبه روزگی 0 سن در را خود

 روزه 22 فشاری مقاومت صد ازدر  22540 و 94540 ،22524 حدود

بر پایه سرباره کوره آهن گدازی و پودر  ژئوپلیمری هایبتن

 دمای و اوون جوش، آب در زئولیت طبیعی عمل آوری شده
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کسب می شود. بر اساس نتایج بدست آمده،  اول روز 0 در محیط،

رتیب به سن بتن به ت –بیش ترین شیب تغییرات مقاومت فشاری 

آوری شده در دمای محیط، آب جوش و اوون نمونه های عمل 

 مربوط می شود.
 

 
سن بتن ژئوپلیمری بر پایه -نمودار مقاومت فشاری -6شکل 

سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت طبیعی حاوی محلول 

 مول در لیتر 2سدیم هیدروکسید با غلظت 
 

 
سن بتن ژئوپلیمری بر پایه -نمودار مقاومت فشاری -2شکل 

کوره آهن گدازی/پودر زئولیت طبیعی حاوی محلول سرباره 

 مول در لیتر 02سدیم هیدروکسید با غلظت 
 

در نمونه های عمل آوری شده در دمای محیط، به علت پایین تر 

بودن دمای عمل آوری، فرایند ژئوپلیمریزاسیون با سرعت کم تری 

انجام می شود. به همین دلیل روند کسب مقاومت در این نمونه ها 

با گذشت زمان ادامه می یابد. در نمونه های عمل آوری شده در 

آب جوش و اوون، به علت بالا بودن دمای عمل آوری محصول 

ژئوپلیمری به سرعت بر روی سطح ذرات سرباره کوره آهن 

گدازی تشکیل می شود و بعلت نفوذناپذیر بودن این سطح ایجاد 

ی داخلی ذرات شده، محلول قلیایی قادر به نفوذ در قسمت ها

سرباره کوره آهن گدازی که هنوز در واکنش شرکت ننموده 

است، نمی باشد. به همین دلیل روند کسب مقاومت نسبت به زمان 

. در [49و 42]در این نمونه ها با شیب کم تری صورت می گیرد

آوری شده در اوون، ریزترک های متعدد ایجاد های عملنمونه

خشک شدن، موجب می شود که شیب  شده در اثر انقباض ناشی از

 .تغییرات مقاومتی نسبت به سن بتن بسیار کم باشد

برای نمونه های بتن ژئوپلیمری  fc(O/A)و  fc(BW/A)های نسبت

بر پایه سرباره کوره آهن  بر پایه سرباره کوره آهن گدازی و

 محلول مختلف های غلظت گدازی/پودر زئولیت طبیعی حاوی

نتایج  اساس بر. است شده ارائه 2 شکل ید درسدیم هیدروکس

در بتن بر پایه سرباره کوره آهن گدازی نسبت  بدست آمده ،

 fc(BW/A)در مول 2 و 02 های هیدروکسید سدیممحلول برای 

 بتن در که، حالی در. است 05240 و 05044 با برابر ترتیب به لیتر

 بیعی،زئولیت ط گدازی/پودربر پایه سرباره کوره آهن ژئوپلیمری

 هایغلظت برای 05014 و 05420 با برابر ترتیب به هانسبت این

 .هستند سدیم هیدروکسید هایمحلول ترپایین و بالاتر
 

 
 fc(O/A)و  fc(BW/A)نسبت های  -2شکل 

 

 مسدی هیدروکسید محلول غلظت چه هر که نشان می دهد نتایج

 نای این، بر علاوه. بود خواهد بیشترfc(BW/A)  نسبت باشد، بیشتر

ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی/پودر  بتن در نسبت

گدازی می از بتن بر پایه سرباره کوره آهن زئولیت طبیعی بیشتر

رباره در بتن ژئوپلیمری بر پایه س دست آمده،مطابق نتایج به. باشد

 02 سدیم با غلظت هیدروکسید کوره آهن گدازی حاوی محلول

 05169 و 05194 با برابر ترتیب به fc(O/A) مول در لیتر، نسبت  2 و

ره بر پایه سرباره کو ژئوپلیمری بتن برای هانسبت این. است

 برای 122/0 و 004/0 با برابر گدازی/پودر زئولیت طبیعیآهن

 دست آمدهاز نتایج به .می باشد مول در لیتر 2 و 02 هایغلظت

 سیدهیدروک محلول غلظت افزایش با که فتگر نتیجه توانمی

 نسبت این این، بر علاوه. یابد می افزایش fc(O/A)  نسبت سدیم،
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 ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت بتن در

 .زی استگدابتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن از بیشتر

ه بر پایه سرباره کور یژئوپلیمر بتن دو هر برایfc(12/8)  نسبت

بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره  و آهن گدازی/پودر زئولیت

 شکل در اند، شده آوری عمل مختلف شرایط در آهن گدازی که

 .است شده ارائه 9
 

 
 fc(12/8) نسبت های  -9شکل 

 

 غلظت افزایش با که گرفت نتیجه توان بدست آمده می نتایج از

 فزایشا ژئوپلیمری بتن فشاری مقاومت سید،سدیم هیدروک محلول

 ندفرآی سدیم هیدروکسید، محلول غلظت افزایش با. یابد می

 و لومیناآ و مقادیر بیش تری از شودمی تسریع ژئوپلیمریزاسیون

 که در سرباره کوره آهن گدازی و پودر زئولیت طبیعی سیلیس

 یکاتیلآلومیناسی شبکه یک نتیجه، در. شوندمی حل دارند، وجود

 شود می یلتشک بالاتر مکانیکی خواص با غنی از آلومینا و سیلیس

 مریژئوپلی بتن در که دهد می نشان علاوه بر این، نتایج[. 61-60]

 نمونه برای fc(12/8)  نسبت بر پایه سرباره کوره آهن گدازی،

 ترتیب به محیط دمای و اوون جوش، آب در شده عمل آوری های

 بتن برای هانسبت این. است 05010 و 05029 ،05094 با برابر

 ترتیب هب گدازی/پودر زئولیتبر پایه سرباره کوره آهن ژئوپلیمری

 دریافت توان دست آمده میبه نتایج از. است 0500 و 0506 ،05200

 در دیمس محلول هیدروکسید ترین تأثیر غلظتترین و کمکه بیش

 ریعمل آو های مونهن به مربوط ترتیب به بتن، فشاری مقاومت

اثر این  این، بر علاوه. باشد می محیط دمای و جوش آب در شده

وره بر پایه سرباره ک ژئوپلیمری بتن فشاری در مقاومت متغیر

اره بیش تر از بتن ژئوپلیمری بر پایه سرب گدازی/پودر زئولیتآهن

 .کوره آهن گدازی است

 محلول حاوی ژئوپلیمری های بتن برای fc(G/Z) نسبت

 در شده عمل آوری مختلف و های غلظت با سدیم هیدروکسید

نتایج بدست  بر اساس. است شده ارائه 01 شکل در مختلف شرایط

محلول سدیم  حاوی هاینمونه برای fc(G/Z)نسبت آمده،

 آب در عمل آوری شده مول در لیتر 02 هیدروکسید با غلظت

 05200 و 05212 ،05062 ترتیب به محیط دمای و اوون جوش،

محلول سدیم  حاوی هاینمونه برای هانسبت این. است

 شرایط در شدهعمل آوری  مول در لیتر 2 هیدروکسید با غلظت

 .است 05260 و 0524 ،052 با برابر ترتیب به مذکور
 

 
 fc(G/Z)نسبت های  -01شکل 

 

وزن سرباره کوره  از درصد 21 جایگزینی که دهد می نشان نتایج

 شاریف مقاومت کاهش به منجر با پودر زئولیت طبیعی گدازیآهن 

 همتغیری است که ب مخلوط موجود در کلسیم مقدار. شود می بتن

. گذارد می رتأثی ژئوپلیمری بتن مکانیکی خواص بر مستقیم طور

 درصد اکسید کلسیم 02 حاوی گدازی سرباره کوره آهن

(CaO) ،درصد 4520 پودر زئولیت طبیعی فقط که حالی در است 

 در سیمکم تر بودن مقدار کل دلیلبه بنابراین،. اکسید کلسیم دارد

درصد از وزن سرباره کوره  21 جایگزینی پودر زئولیت طبیعی،

 شاریف مقاومت کاهش به منجر آهن گدازی با پودر زئولیت طبیعی

علاوه بر این، زئولیت دارای ساختار [. 42] شود می ژئوپلیمری بتن

ل است که در هنگام فرآیند ژئوپلیمریزاسیون این صفحه ای شک

گردد. در ریزد و به یک ماده آمورف مبدل میساختار بهم می

 .[64و41]نتیجه مقاومت فشاری کاهش می یابد

 به اهشک میزان کم ترین و بیش ترین نتایج بدست آمده، اساس بر

 در و محیط دمای در شده عمل آوری های نمونه به مربوط ترتیب

 میزان که دهد می نشان نتایج این، بر علاوه. باشد می جوش آب

 هیدروکسید محلول غلظت کاهش مقاومت فشاری با افزایش

 .یابدمی کاهش سدیم،



 ...بتن ژئوپلیمری Pull-Offبررسی مقاومت 
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 بتن هاینمونه از آمدهدستبه Pull-Off مقاومت مقادیر

 ارائه 04 تا 00 هایشکل در مورد بررسی در این تحقیق ژئوپلیمری

 ،دیسک ضخامت افزایش با( الف: دهدمی نشان نتایج. است شده

 افزایش با زیرا یابد،می افزایش Pull-Off مقاومت مقادیر

 بار یجهنت در و شود می تر یکنواخت تنش توزیع دیسک، ضخامت

 مقادیر مقاومت حداقل و حداکثر( ب[. 6] یابد می افزایش شکست

Pull-Off آب در شده آوریعمل هاینمونه به مربوط ترتیب به 

م سدی محلول غلظت افزایش با( ج. باشد می محیط دمای و جوش

 و. یابد می افزایش هانمونه همه Pull-Off مقاومت هیدروکسید،

بر پایه سرباره کوره آهن  ژئوپلیمری بتن Pull-Off مقاومت( د

ت بر پایه سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولی بتن از بیشتر گدازی

درصد وزن سرباره  21با جایگزینی به عبارت دیگر . است طبیعی

-Pull کوره آهن گدازی با پودر زئولیت طبیعی، مقادیر مقاومت

Off .کاهش می یابد 
 

 
ضخامت دیسک بتن  – Pull-Offنمودار مقاومت  -00شکل 

ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی حاوی محلول سدیم 

 در شرایط مختلف مول در لیتر عمل آوری شده 2هیدروکسید با غلظت 
 

 
ضخامت دیسک بتن ژئوپلیمری  – Pull-Offنمودار مقاومت  -02شکل 

بر پایه سرباره کوره آهن گدازی حاوی محلول سدیم هیدروکسید با 

 مول در لیتر عمل آوری شده در شرایط مختلف 02غلظت 

 
ضخامت دیسک بتن  – Pull-Offنمودار مقاومت  -00شکل 

 ره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت طبیعیژئوپلیمری بر پایه سربا

مول در لیتر عمل  2حاوی محلول سدیم هیدروکسید با غلظت 

 آوری شده در شرایط مختلف
 

 
ضخامت دیسک بتن  – Pull-Offنمودار مقاومت  -04شکل 

ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت طبیعی 

مول در لیتر عمل  02حاوی محلول سدیم هیدروکسید با غلظت 

 آوری شده در شرایط مختلف
 

 0 ضخامت با دیسک از آمده دستبه Pull-Off مقاومت نسبت

 04 شکل در متر سانتی 2 و 0 با ضخامت های دیسک به متر سانتی

 متوسط مقدار که دهدمی نشان نتایج. است شده داده نشان 20 تا

 (3/2) POS نشان این.است 05126 با برابر تقریباً هانمونه همه برای 

 POS (3/1)و  POS (2/1) متوسط off-Pull مقاومت که دهدمی

نسبت . است 050020و  052209 با برابر ها به ترتیب نمونه همه برای

های بدست آمده در این مطالعه برای بتن ژئوپلیمری با نسبت های 

ارائه شده توسط محققان دیگر برای سایر بتن ها متفاوت است. 

Bungey و Madandoust [6]  نشان دادند که در بتن سبک و

باشد. می 0522برای دیسک آلومینیومی برابر   3/2POSمعمولی، 

به این نتیجه رسیدند که در بتن خودتراکم  [20]قویدل و همکاران 

برای دیسک فولادی و  3/1POSحاوی الیاف فولادی، نسبت 



 ، ملک محمد رنجبر تکلیمیرحمت مدندوست، سید احمد وزیری

 دوم، شمارۀ انزدهمش/ تحقیقات بتن، سال  06

اشد. شهیدزاده بمی 05419و  05064آلومینیومی به ترتیب برابر 

حاصل  3/1POSنشان داد که در بتن معمولی، نسبت  [21]عربانی 

-می 0522و  05220از دیسک فولادی و آلومینیومی به ترتیب برابر 

 باشد.

 2/1POS ،3/1POSبه این نتیجه رسید که نسبت  [09]اکبری معاف 

، 05029برای بتن خودتراکم حاوی لیکا به ترتیب برابر  3/2POSو 

ا همی باشد. علاوه بر این نشان داد که این نسبت 15960و  05006

، 05064برای بتن خودتراکم حاوی اسکوریا به ترتیب برابر با 

 می باشد. 15942و  05012
 

 
برای  POS (3/1)و  POS ،(2/1) POS (3/2) مقادیر -04شکل 

لول مح  بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی حاوی

 مول در لیتر 02کسید با غلظت سدیم هیدرو
 

 
برای  POS (3/1)و  POS ،(2/1) POS (3/2) مقادیر -06شکل 

لول مح  بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی حاوی

 مول در لیتر 2سدیم هیدروکسید با غلظت 
 

و  POS ،(2/1) POS (3/2) مقادیر نتایج بدست آمده، اساس بر

(3/1) POS بیش  جوش، آب در عمل آوری شده یها نمونه برای

 این این، بر علاوه. است اوون در شده عمل آوری های نمونه از تر

 از بیش تر اوون در شده عمل آوری هاینمونه برای هانسبت

نتایج  مطابق. است محیط دمای در شدهعمل آوری  هاینمونه

ادیر مق سدیم، هیدروکسید محلول غلظت افزایش با بدست آمده،

. یابندمی افزایش  POS (3/1)و  POS ،(2/1) POS (3/2)ت های نسب

درصد از وزن سرباره کوره آهن  21 جایگزینی این، بر علاوه

 ها سبتن این مقادیر کاهش به منجر گدازی با پودر زئولیت طبیعی

 .شودمی
 

 
برای  POS (3/1)و  POS ،(2/1) POS (3/2) مقادیر -02شکل 

سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت بتن ژئوپلیمری بر پایه 

 مول در لیتر 02محلول سدیم هیدروکسید با غلظت   طبیعی حاوی
 

 
برای  POS (3/1)و  POS ،(2/1) POS (3/2) مقادیر -02شکل 

بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت 

 مول در لیتر 2محلول سدیم هیدروکسید با غلظت   طبیعی حاوی
 

عمل  هاینمونه از آمدهدستبه Pull-Off مقاومت هاینسبت

 در عمل آوری شده هاینمونه به اوون و جوش آب در شدهآوری 

 22تا  09 هایشکل در POS(O/A) و POS(BW/A) محیط دمای

 افزایش با( الف: که دهد می نشان نتایج نشان داده شده است.

 افزایش با( ب متر، سانتی 0 به متر سانتی 0 از دیسک ضخامت

 با( ج و لیتر در مول 02 به 2 از سدیم هیدروکسید محلول غلظت

وزن سرباره کوره آهن گدازی با پودر  از درصد 21 جایگزینی

 افزایش POS(O/A) و POS(BW/A) زئولیت طبیعی نسبت های

 .یابندمی
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برای دیسک  POS(O/A) و POS(BW/A) نسبت های-09شکل 

تن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن با ضخامت مختلف و ب

مول در  02گدازی حاوی محلول سدیم هیدروکسید با غلظت 

 لیتر
 

 
برای دیسک  POS(O/A) و POS(BW/A) نسبت های-21شکل 

با ضخامت مختلف و بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن 

 مول در لیتر 2گدازی حاوی محلول سدیم هیدروکسید با غلظت 
 

 
برای دیسک  POS(O/A) و POS(BW/A) نسبت های-20ل شک

با ضخامت مختلف و بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن 

گدازی/پودر زئولیت طبیعی حاوی محلول سدیم هیدروکسید با 

 مول در لیتر 02غلظت 
 

 24و  20 شکل در مختلف های نمونه برای POS(12/8) نسبت های

  :که دهد می اننش نتایج. است شده داده نشان

 
برای دیسک  POS(O/A) و POS(BW/A) نسبت های-22شکل 

با ضخامت مختلف و بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن 

گدازی/پودر زئولیت طبیعی حاوی محلول سدیم هیدروکسید با 

 مول در لیتر 2غلظت 
 

 
بدست آمده از دیسک با ضخامت  POS(12/8)نسبت  -20شکل 

ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی عمل  مختلف در بتن

 آوری شده در شرایط مختلف
 

 
بدست آمده از دیسک با ضخامت  POS(12/8)نسبت  -24شکل 

مختلف در بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی 

 /پودر زئولیت طبیعی عمل آوری شده در شرایط مختلف
 

آب  در شده عمل آوری یها نمونه برای POS(12/8) نسبت( الف

 این( ب است، اوون در شده عمل آوری های نمونه از بیشتر جوش

ای هاز نمونه بیشتر اوون در شده عمل آوری های نمونه برای نسبت
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 با POS(12/8) عمل آوری شده در دمای محیط است. ج(نسبت

 POS(12/8) نسبت( د و یابد می افزایش دیسک ضخامت افزایش

درصد از وزن سرباره کوره آهن گدازی با پودر  21 جایگزینی با

 .یابد می افزایش زئولیت طبیعی

و  24های  شکل در مختلف های نمونه برای POS(GZ/G) مقادیر

 نسبت( الف: که دهد می نشان نتایج. است شده داده نشان 26

 (GZ/G)POS جوش آب در شده عمل آوری های نمونه برای 

 این، بر علاوه. است اوون در شدهعمل آوری  های نمونه از بیشتر

 از بیشتر اوون در شده عمل آوری هاینمونه برای هانسبت این

( ب اند،شده عمل آوری محیط دمای در که است هایینمونه

 و یابدمی کاهش دیسک ضخامت افزایش با POS(GZ/G) نسبت

 در مول 02 به 2 از. سدیم هیدروکسید محلول غلظت افزایش با( ج

 .یابد می افزایش POS(GZ/G) سبتن لیتر،
 

 
دیسک با ضخامت مختلف برای  POS(GZ/G)نسبت  -24شکل 

مول در  02نمونه های حوای محلول سدیم هیدروکسید با غلظت 

 لیتر عمل آوری شده در شرایط مختلف
 

 
دیسک با ضخامت مختلف برای  POS(GZ/G)نسبت  -26شکل 

مول در  2ا غلظت نمونه های حوای محلول سدیم هیدروکسید ب

 لیتر عمل آوری شده در شرایط مختلف

 هاینمونه Off-Pull مقاومت و( 'cf) فشاری مقاومت بین رابطه 

 .ارائه شده است 0 جدول و 22 و 22 هایشکل بتن در مختلف
 

 
بتن  Pull-Offمقاومت -نمودار مقاومت فشاری -22شکل 

ی با دیسک هاژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی برای 

 ضخامت مختلف
 

 
بتن  Pull-Offمقاومت -نمودار مقاومت فشاری -22شکل 

ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت طبیعی 

 برای دیسک های با ضخامت مختلف
 

 Pull-Offمقاومت -ارتباط بین مقاومت فشاری -0جدول 

 رابطه

ضخامت 

دیسک 

 )سانتیمتر(

 نوع بتن

1.136159POS= 12. cf 0  ژئوپلیمری بر پایه

سرباره کوره آهن 

 گدازی

0.9125= 11.926POS cf 2 

0.8835= 12.039POS cf 0 

1.0978= 12.325POS cf 0 ه ژئوپلیمری بر پایه سربار

کوره آهن 

گدازی/پودر زئولیت 

 طبیعی

0.906= 11.61POS cf 2 

0.8782= 11.677POS cf 0 



 ...بتن ژئوپلیمری Pull-Offبررسی مقاومت 
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بتن های مورد  Pull-Offمقاومت -یرابطه بین مقاومت فشار

مطالعه شامل بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی، بتن 

ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت طبیعی 

و بتن خودمتراکم بر پایه سیمان پرتلند معمولی مورد مطالعه توسط 

تیمتر و سان 4[ بدست آمده از دیسک های به قطر 20قویدل ]

نشان داده  01و  29های سانتیمتر در شکل 0و  2، 0ضخامت های 

 گردد که تاثیر ضخامت دیسک بر مقاومتشده است. ملاحظه می

Pull-Off  بتن های مورد مطالعه و بتن خودمتراکم بر پایه سیمان

پرتلند معمولی متفاوت است. این تفاوت ناشی از تفاوت در 

ی می ن بر پایه سیمان پرتلند معمولمشخصات بتن ژئوپلیمری و بت

باشد. عواملی مانند تفاوت در مشخصات ریزساختاری، مشخصات 

دانه و خمیر، میزان چسبندگی شکست، میزان چسبندگی سنگ

دیسک فولادی و سطح بتن، میزان تخلخل و ... در بتن های مذکور 

موجب تفاوت در تاثیر ضخامت دیسک در نتایج حاصل از 

بتن ژئوپلیمری و بتن خودمتراکم بر پایه  Pull-Offآزمایش 

 .سیمان پرتلند معمولی شده است
 

 
 SCCو بتن خود متراکم GGC بتن ژئوپلیمری  Pull-Offمقاومت  –تأثیر ضخامت دیسک در نمودار مقاومت فشاری  -29شکل 

 

 
 SCCو بتن خود متراکم G/ZGC مری بتن ژئوپلی Pull-Offمقاومت –تأثیر ضخامت دیسک در نمودار مقاومت فشاری-01شکل 

 

بتن های ژئوپلیمری  Pull-Offمقاومت  –نمودار مقاومت فشاری 

مورد مطالعه و بتن های بر پایه سیمان پرتلند معمولی شامل بتن 

[، بتن معمولی، بتن سبک حاوی لیکا و بتن سبک 20خودمتراکم ]

تیمتر سان 4[ بدست آمده از دیسک فولادی به قطر 00حاوی پرلیت]
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نشان داده شده است. ملاحظه  00سانتیمتر در شکل  2و ضخامت 

بتن  Pull-Offمقاومت -گردد که نمودار مقاومت فشاریمی

 های بر پایه سیمان پرتلند معمولی متفاوت استژئوپلیمری با بتن

باشد. می  Pull-Offکه نشاندهنده تاثیر نوع بتن در نتایج آزمایش 

-Pullمت فشاری بتن با استفاده از روش بنابراین در تعیین مقاو

Off باید از منحنی کالیبراسیون مختص هر بتن استفاده نمود. 
 

 
 بتن های ژئوپلیمری مورد مطالعه و انواع دیگر بتن Pull-Offمقاومت  –مقایسه نمودار مقاومت فشاری  -00شکل 

 

 گیرینتیجه-2

دیم س محلول غلظت عمل آوری، روش اثر مقاله، این در

 بتن Pull-Off مقاومت بر دیسک ضخامت و هیدروکسید

ه بر پایه سرباره کوره آهن گدازی و  بتنژئوپلیمری بر پای ژئوپلیمری

 قرار بررسی مورد سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت طبیعی

 :از ندعبارت حاضر بدست آمده در مقاله اصلی نتایج. است گرفته

 آوری عمل های نمونه از Pull-Offبیش ترین مقادیر مقاومت  -

 شده آوری عمل های نمونه از آن کمترین و جوش آب در شده

 بر اساس نتایج بدست آمده،. آمده است می بدست در دمای محیط

 افزایش ضخامت با( الف: POS(O/A) و POS(BW/A)  نسبت های

سدیم  محلول افزایش غلظت با( ب. یابدمی افزایش دیسک

ر پایه ب ژئوپلیمری بتن برای( ج و. یابد می افزایش هیدروکسید،

 بتن از بیش تر سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت طبیعی

 .است بر پایه سرباره کوره آهن گدازی ژئوپلیمری

. یابدمی افزایش Pull-Offمقاومت  دیسک، ضخامت افزایش با -

مقاومت  اتتغییر شیب بیشترین( الف: نتایج بدست آمده اساس بر

Pull-Off عمل  های نمونه به مربوط ترتیب به دیسک ضخامت با

شیب ( ب. باشد می محیط دمای و اوون جوش، آب در شده اوری

 غلظت افزایش دیسک، با ضخامت با Pull-Offتغییرات مقاومت 

 در تغییرات شیب( ج. شود می تندتر سدیم هیدروکسید محلول

بر  یها نمونه از تر های بر پایه سرباره کوره آهن گدازی کم نمونه

( د و است پایه سرباره کوره آهن گدازی/پودر زئولیت طبیعی

 با های دیسک از Pull-Offاز مقاومت  مساوی تقریباً مقادیر

 .است آمده دست به متر سانتی 0 و 2 های ضخامت

 مقاومت مقادیر سدیم هیدروکسید، محلول غلظت افزایش با -

Pull-Off یرات شیب تغی( الف: نتایج بر اساس. یابد می افزایش

افزایش  با غلظت سدیم هیدروکسید، با Pull-Offمقاومت 

شیب تغییرات مقاومت ( ب. یابد می افزایش دیسک ضخامت

Pull-Off ژئوپلیمری بتن در با غلظت سدیم هیدروکسید 

 عیگدازی/پودر زئولیت طبیبر پایه سرباره کوره آهن ژئوپلیمری

 و. ستا ر پایه سرباره کوره آهن گدازیب ژئوپلیمری بتن از تربیش

با  Pull-Offمقاومت  افزایش میزان کم ترین و بیش ترین( د

مل ع هاینمونه به مربوط ترتیب غلظت سدیم هیدروکسید به

 .باشد می محیط دمای و جوش آب در شده آوری

درصد از وزن سرباره کوره آهن گدازی با پودر  21 جایگزینی -

 می Pull-Offمقاومت  مقادیر کاهش به منجر زئولیت طبیعی
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در  Pull-Offمقاومت  کاهش میزان( الف: نتایج اساس بر. شود

درصد از وزن سرباره کوره آهن گدازی با پودر  21 اثر جایگزینی

( ب. ابدی می افزایش دیسک افزایش ضخامت زئولیت طبیعی، با

درصد از  21 در اثر جایگزینی Pull-Offمقاومت  کاهش میزان

زایش اف زن سرباره کوره آهن گدازی با پودر زئولیت طبیعی،باو

 و حداکثر( د و یابد می سدیم هیدروکسید کاهش محلول غلظت

 های نمونه به مربوط Pull-Offدر مقاومت  کاهش میزان حداقل

 .است جوش آب و محیط دمای در شده عمل آوری
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Abstract 

In this paper, effects of curing methods (i.e. curing at ambient temperature (A), in oven (O) and 

in boiling water (BW)), NaOH solution concentration (i.e. 8 and 12 moles/liter) and disc thickness 

(i.e. 1, 2 and 3 cm) on pull-off strength (POS) of the geopolymer concrete containing Ground 

Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) and Natural Zeolite Powder (NZP) have been 

investigated. The results show that the value of the POS obtained from the 3 cm thickness disc is 

on average 2.6% higher than that obtained from the 2 cm thickness disc. This implies that the 

discs with thicknesses of 2 and 3 cm have given approximately equal values of the POSs. 

Moreover, the value of the POS obtained from the 2 cm thickness disc is on average 28.4% higher 

than that obtained from the 1 cm thickness one. Based on the results obtained from the 2 cm 

thickness disc: a) the ratios of the POSs of the samples cured in boiling water and oven to that of 

the specimen cured at ambient temperature have been obtained on average equal to 1.383 and 

1.089, respectively. b) as 20% wt. of the GGBFS is substituted by the NZP, the value of the POS 

reduces by an average of 16.29%. c) as the NaOH solution concentration increases from 8 to 12 

mole/liter, the value of the POS increases by an average of 14.48%. From the results, there is a 

strong nonlinear relationship between the compressive and pull-off strengths of the geopolymer 

concrete. 
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